
Мостовые металлоконструкции

Мостовые металлоконструкции используются для возведения каркасов переправ и
мостов из железобетона. Мощности завода DoorHan в Можайске позволяют охватить
все этапы производства различных типов мостов, от разработки проектов до
изготовления и монтажа всех составляющих и закладных деталей конструкции. Для
производства мостовых металлоконструкций используются только качественные
материалы и комплектующие, современное оборудование и высокоточные
технологии.

Особенности

Высокая степень готовности производимых элементов конструкций к монтажу
на месте строительства моста.
Наша квалификация подтверждается свидетельствами об аттестации НАКС,
свидетельством о допуске к организации заводского изготовления. На всех этапах
производства контроль качества изготовления металлоконструкций выполняется
службой технического контроля (ОТК) завода и Мостовой инспекцией.
Изготовление основных металлоконструкций осуществляется из листового и
сортового проката низколегированных мостостроительных сталей 10ХСНД,
15ХСНД.
Окраска металлоконструкций производится на современном
оборудовании, позволяющем наносить лакокрасочные материалы любых типов и
производителей: Steelpaint, Welesgard, Hempel, PPG.
Качество выполнения сварных швов контролируется ультразвуковым методом и
механическими испытаниями контрольных образцов.

Основные технические характеристики

Материал изготовления сталь 15ХСНД (-2), 10ХСНД (-2)

Применяемые для изготовления толщины
металлопроката, мм

от 8 до 50

Ограничения по массе, т 40
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